
VIPERTEK — Equipos de seguridad electrónica, sistemas de alarma
y control de accesos.

SIRENA DECORATIVA INTERIOR 15 W
VIP-SR402

Ficha Técnica



Sirena para instalación interior diseñada para señalización audible en sistemas de alarma y seguridad. Opera a 12 
VDC, con potencia de salida de 15 W y nivel sonoro de 104 ± 2 dB SPL a 1 m.

Dispone de tono dual conmutable y formato compacto de montaje interior, permitiendo integrarla en sistemas 
que requieran una alerta acústica local.

Alimentación de 12 VDC.
Potencia de salida de 15 W.
Nivel sonoro de 104 ± 2 dB SPL a 1 m.
Tono dual conmutable.
Consumo de corriente de 0,3 A.
Diseño compacto para instalación interior.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Especificación

Voltaje de operación

Corriente de operación

Potencia de salida

Nivel sonoro

Modo de salida

Dimensiones

Uso

12 VDC

0,3 A

15 W

104 ± 2 dB SPL / 1 m

Tono dual conmutable

110 × 110 × 52 mm

Interior

APLICACIONES:
Edificios

comerciales
Bodegas y

Locales 
Comerciales

Oficinas Centros
Educativos

Vivienda


